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 Biomasa es un término muy amplio que se usa para denominar toda materia orgánica 

originada en un proceso biológico, directamente (fotosíntesis) o indirectamente (digestión de 

vegetales), utilizable como fuente de energía. Biomasa son residuos agrícolas (paja, estiércol, 

hueso de aceituna o cáscara de almendra), residuos forestales, restos de las industrias de la 

madera (astillas, serrín) y cultivos energéticos (cardo, girasol, chopo, paulonia). 

 La biomasa tiene varias aplicaciones: biodiésel, bioetanol, biogás... pero ciñéndonos a los 

sistemas de producción de frío y calor, suele utilizarse directamente, quemándola como 

biocombustible sólido (pellets, briquetas o astillas). 

 En muchos sentidos, la biomasa puede considerarse como una forma de energía solar 

almacenada ya que las plantas utilizan esta energía para capturar CO2 y agua a través de la 

fotosíntesis. Además, es un combustible no fósil, neutro desde el punto de vista del ciclo del 

carbono (ciclo natural del carbono entre la tierra y el aire), ya que se produce (en la combustión) a 

la misma velocidad que se consume (por las plantas, mediante la fotosíntesis). 

 El combustible de biomasa más extendido en usos domésticos, por su comodidad, 

limpieza, fácil manejo y regularidad de suministro son los pellets. 

 

En esta tabla se pueden ver los tipos más comunes, su presentación y poder calorífico medio 

TIPO PODER CAL. GRANULOMETRÍA 
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Son residuos procedentes de limpiezas forestales o industrias madereras que son triturados 

y convertidos a virutas. Una vez secados para reducir su humedad y resinas, son prensados en 

forma de pequeños cilindros: la propia lignina hace de aglomerante, por lo que no necesitan ni 

pegamento ni ninguna otra sustancia más que la misma madera. Este proceso les da una 

apariencia brillante como si estuviesen barnizados y los hace más densos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pellets son una aplicación evolucionada de la biomasa: son limpios, fáciles de manejar, 

ocupan poco espacio y permiten la autoalimentación de las calderas, que funcionan así de forma 

autónoma durante horas. Además son económicos y muy ecológicos, ya que dan utilidad a un 

residuo, evitando la tala de árboles para la calefacción. 

 

Actualmente no existe en España una norma que regule la fabricación o características que 

deben de tener los pellets para calefacción, por lo que a la hora de abastecerse es conveniente 

asegurarse de comprar el producto a una empresa de confianza que ofrezca un pellet con unas 

características al menos similares a las siguientes: 

Poder calorífico: 4300 – 4700 kcal/kg (5 - 5,5 kWh/kg) 

Humedad:  6 – 9 % 

Densidad:  650-700 kg/m³ 

Cenizas:  0,15 - 0,6 % 

Precio:  ± 0,23 €/kg (0,042 €/kW) 
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Las principales Normas europeas sobre pellet son las siguientes: 

 

Austria: tiene tres normativas de pellets en función de la calidad del producto, del 

transporte y del almacenamiento: 

· ÖNORM M 7135: especificaciones de los pellets y briquetas de madera con o sin corteza. 

· ÖNORM M 7136: Requerimientos de calidad de la logística y transporte de los pellets de 

madera. 

· ÖNORM M 7137: Requerimiento de calidad del almacenamiento del consumidor final de 

pellets de madera. 

Suecia: 

· SS 18 71 20 especifica tres clases de pellets en función del tamaño y de la cantidad de 

cenizas que generan. 

Alemania: 

· DIN 51731, de pellets y briquetas 

·DIN Plus que es especifica de pellets de gran calidad para calderas que sólo trabajan con 

pellets. 

Italia: 

· CTI R04/05 establece los parámetros de calidad de los pellets de biomasa con fines 

energéticos. Establece 4 categorías en función del origen. 

 
� 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
          pellets, orujillo, cáscara de almendra, 
          hueso de aceituna y serrín 
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- Evita la dependencia energética del exterior, pues tenemos gran excedente de biomasa en 

nuestro país. 

- Es un combustible más barato, al ser un producto reaprovechado y producido en nuestra zona. 

- Genera puestos de trabajo locales 

- Ecológica: totalmente respetuosa con el medio ambiente, pues: 

• Ayuda a evitar los incendios, al favorecer la limpieza forestal: no se necesitan talar árboles. 

• No produce emisiones que crean ni favorecen el efecto invernadero; las emisiones de CO2    

que se producen, al proceder de un carbono retirado de la atmósfera en el mismo ciclo 

biológico, no alteran el equilibrio de la concentración de carbono atmosférico, y por tanto no 

incrementan el efecto invernadero. Su uso contribuye a reducir las emisiones de CO 2 a la 

atmósfera siempre que sustituya a un combustible fósil. 

• Evita el consumo de combustibles fósiles, que sí producen emisiones que no formaban 

parte de la atmósfera anteriormente, favoreciendo de esta manera el cambio climático 

• Elimina residuos y desechos, manteniendo la salud de la naturaleza  

• Es una de las fuentes de energía renovable que más aportación puede realizar al Plan de   

Fomento de las Energías Renovables y contribuir al cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 

- Los sistemas con las calderas o estufas funcionan de forma totalmente automática. 

- Facilidad de almacenamiento de los pellets 

- Reduce los riesgos en una vivienda, al eliminar los depósitos de gasóleo o el gas. 

 

Biomasa Combustibles Fósiles 
Inagotable 
Es abundante 
Precios competitivos y estables 
Genera puestos de trabajo locales 
Emisiones nocivas prácticamente nulas 

Se agotan 
Cada vez hay menos 
Constante incremento de los precios 
El beneficio va hacia el exterior 
Altas emisiones de gases nocivos 
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Una estufa normalmente no llega a alcanzar la potencia calorífica que necesita una vivienda y que 

sí puede aportar una caldera, y por tanto, no podrá sustituirla como generador de calor para un 

edificio, centro o vivienda grande. Las estufas de pellets suelen tener unas potencias entre 5-12 

kW, lo que limita su uso a calefactar pequeñas casas de fin de semana, salas concretas de una 

vivienda o centro, o para sustituir una antigua chimenea de leña en el salón. En estos casos son 

aparatos con muy buena relación rendimiento-precio, y tienen las siguientes características: 

 

- Ofrecen un calor confortable  respetando al máximo los recursos naturales y proporcionando 

una sensación de confort en el ambiente. 

- Fácil utilización:  selecciona la temperatura que desea y del resto se encarga la estufa; también 

puede limitar manualmente la potencia calorífica máxima y, de este modo, con una reducida 

potencia calorífica, puede haber tiempos de funcionamiento prolongados. En general, se 

recomienda realizar un control visual diario de la cámara de combustión. 

- Llama agradable y atractiva . Una amplia ventana permite ver perfectamente la llama, lo que 

aumenta el confort de la habitación. 

- Funcionamiento continuo , gracias a un depósito de reserva 

- Sencillo, limpio y seguro : el combustible de pellets ofrece un elevado rendimiento y se usa de 

manera cómoda. 

- Elevado rendimiento : se sitúa, dependiendo del modelo y de la potencia calorífica, hasta en un 

94%. 

- Numerosos trabajos de mantenimiento menores los pue de realizar uno mismo . Y en el caso 

de que se necesite el servicio de un especialista, todas las piezas que requieren trabajos de 

mantenimiento son muy accesibles. 
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Puede ver más modelos de estufas de pellets en http://www.asturcantabro.es/catalogo.php?categoria=indice 
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-  En  un  nuevo  proyecto  o  rehabilitación,  donde  la Normativa española obliga al uso 

de energías renovables. 

- En construcciones donde por algún motivo no se puede o quiere realizar una instalación 

de energía solar 

- Para calefactar piscinas (la normativa impide hacerlo con combustibles fósiles) 
 
- En instalaciones con grandes consumos de combustible. 
 
- En edificios o viviendas que necesitan sustituir la caldera existente. 

- En instalaciones donde no se pueden adaptar a la normativa de salas de calderas de gas 

o gasóleo. 
 
- En lugares donde se puedan aprovechar los residuos industriales 
 

- En  centros  donde  se  quieran  evitar  emisiones  nocivas  para  el  medio  ambiente 

(colegios, hospitales…) 

- Es un combustible ideal para quienes están mentalizados de que debemos cuidar 

nuestro medio ambiente. 
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Una de las ventajas más importantes de la biomasa es que es una energía renovable, y que 

contribuye por tanto al desarrollo sostenible y a la conservación del medio ambiente. Según el nuevo 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

(RITE), desde 2007 todas las viviendas de nueva construcción deben contar con un porcentaje 

mínimo de energías renovables para producir ACS. 

Con la instalación de una caldera de biomasa cumplimos esta normativa, logrando además 

un ahorro económico importante a medio plazo, pues la producción de este combustible localmente y 

a partir de productos reaprovechados lo hace mucho más económico que cualquiera de los 

combustibles tradicionales empleados hasta ahora. 

Por ejemplo, comparándolo con el gasóleo, necesitamos 2kg de pellets para igualar la 

potencia calorífica de 1 litro de gasóleo, costando este aproximadamente 0,77 €/litro, con clara 

tendencia a aumentar su precio; 1 kg de pellets, por el contrario, podemos conseguirlo por 0,21€/kg e 

incluso menos, y este precio tenderá a disminuir en cuanto la distribución de este producto se 

generalice. En Asturias está prevista la apertura de una central productora de biomasa, lo que 

abaratará aun más el coste. 

Es importante destacar que las calderas de biomasa pueden quemar varios tipos de 

biomasa, y  que esta biomasa puede ser comprada a un distribuidor o producida por el propio 

usuario y  que éste, al tener elección de combustibles también tiene más opción de precios por lo 

tanto cada temporada utilizará la biomasa con el precio más competitivo que encuentre en el 

mercado. 

Según estudios de Consultores Agroindustriales, S.L., la biomasa tiene un coste 

aproximado de 0,6 €/termia, frente a 1,5 €/termia del gas natural o los 7 €/termia del gasóleo, lo que 

supone la amortización del mayor coste de una caldera de biomasa en un plazo de pocos años. 
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 En España se comercializan varios tipos de biomasa: pellets, orujillo, hueso de aceituna, 

cáscara de almendra... Existen empresas suministradores de biomasa repartidas por todo el país y 

varias fábricas ya en funcionamiento y otras muchas en proyecto, sin ir más lejos, dos en Asturias.  

 Muchos usuarios compran la biomasa directamente al productor, por ejemplo a cooperativas 

agrícolas o madereras.�

 España es uno de los mayores exportadores de biomasa, principalmente hueso de aceituna. 

 

 ������������	  �
������� 
��� asegura el suministro de pellets al mejor precio a sus clientes, 
bien necesiten consumo en sacos o mediante un camión cisterna de suministro a granel.�
�
�
�
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 Cada vez hay más marcas que fabrican calderas y estufas de pellets u otros tipos de biomasa, 

sean esos sus únicos productos (KWB, Anselmo Cola…) o sean ya fabricantes de otros tipos de 

calderas (Okofen, Lasian…). 

 Actualmente en el mercado español es posible ya encontrar calderas y estufas de todos los 

tipos y calidades, y a precios asequibles para cualquier bolsillo. En cuanto a calderas, Lasian es una 

marca española que ya tiene experiencia en la fabricación de calderas gasóleo, y ahora cuenta con 

sus modelos Biomax y Biomax Plus, de varias potencias, con una pequeña tolva incorporada y a un 

precio muy asequible. La marca BioCalora también cuenta con tolva incorporada y son calderas un 

poco más desarrolladas. 

 Otras marcas, como Okofen, Froling o KWB disponen de calderas sin tolva, que pueden 

alimentarse mediante un silo flexible o un silo de obra, incluso que puede estar alejado de la caldera. 

Estas marcas son algo más caras que las anteriores, pero la calidad de sus productos y los 

rendimientos, ahorros y posibilidades que ofrecen al usuario es muy superior. 

 ������������	  �
������� 
��� instala cualquier marca de caldera, si bien por nuestra 

experiencia nos decidimos a ofrecer a nuestros clientes, principalmente, las marcas Lasian y Okofen, 

cada una a su nivel. Si desea más información de estas calderas puede contactarnos en el email 

info@asturcantabro.es 
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 Al igual que ocurre con las calderas, en el mercado hay una gran variedad de marcas de 

estufas de pellets. En estos productos las calidades suelen ser similares, obviando algunas marcas 

muy baratas y poco fiables. Por ello, el principio de elección se basa casi por completo, una vez 

seleccionada la potencia que necesitamos, en el diseño que le guste al cliente. 

 Por supuesto, la estufas deben ser instaladas por un profesional con experiencia y de la 

confianza del cliente, con vistas sobre todo evitar posibles problemas por una mala instalación, y 

su correcta solución en caso de que se den. 

 Las marcas de confianza de ������������	  �
������� 
��� � son Anselmo Cola, Ecoforest y 

La Castellamonte, por la calidad de sus productos y la garantía de un correcto servicio post-venta. 

Si tiene alguna duda, no dude en preguntarnos más acerca de las estufas de pellets. 
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Porque llevamos desde 1999 realizando instalaciones de suelo radiante.�

Porque disponemos de un servicio de ingeniería para realizar los cálculos de cada vivienda. 

Porque conocemos y seleccionamos los mejores componentes, que ofrezcan la mayor 

garantía al usuario final. 

Porque cuidamos las instalaciones hasta el último detalle, aislando toda la planta de la 

vivienda, incluso rellenando con espuma de poliuretano las posibles juntas que queden entre 

planchas. 

Porque ofrecemos instalaciones personalizadas para cada caso concreto, desde la 

instalación del material hasta la solera que debe cubrir la instalación, bien sea facilitando el 

aditivo retardante para una solera convencional, bien contratando y supervisando en el caso de 

que sea una solera autonivelante de base cemento o anhidrita. 

Porque tenemos una política de calidad, frente a la búsqueda de la cantidad. 

Porque, salvo excepciones muy concretas, sólo realizamos instalaciones en viviendas 

unifamiliares donde el trato con el cliente es directo y sus necesidades son claramente 

comprendidas y llevadas a la práctica, lejos de la construcción de cientos de viviendas estándar y 

con mínimas calidades o posibilidades. 

Porque no nos limitamos a realizar instalaciones, sino que buscamos siempre el mejor 

rendimiento de las instalaciones a largo plazo. 

Porque es el cliente quien toma las decisiones, colaborando en la toma de cualquier 

decisión que influya en el confort y la economía del cliente, sopesando pros y contras, y 

aconsejando la mejor decisión para cada caso en particular. 

Porque nuestro compromiso con el medio ambiente nos obliga a realizar siempre los 

cálculos estrictos para el suministro de agua y a observar las normativas y recomendaciones más 

severas. Por eso somos una empresa líder en sistemas de calefacción por suelo radiante y en las 

energías renovables como la energía solar , geotermia  y biomasa , que acredita nuestra 

competencia y compromiso con el medio ambiente y nuestros clientes. 

Por último, porque nuestros trabajos están garantizados durante 12 meses como mínimo; 

estamos inscritos en el registro industrial y somos empresa instaladora autorizada de calefacción 

y agua caliente sanitaria, teniendo contratado un seguro de responsabilidad civil que cubre 

posibles daños hasta 300.000 € 
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